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FGB COMBI permite que los tractores de orugas utilicen, además
del dózer, implementos con sistema de enganche específico
COMBI.

De serie se suministra un cazo de áridos de 1600 mm de ancho
sin dientes adicionales y una vertedera.

Como alternativa se puede pedir el desenganche rápido de
implementos Euro 8, el desenganche rápido Velotak para los
laterales o un implemento de repuesto o adicional:

- Cazo de áridos de 1800 mm

- Horquilla de estiércol de 1500 mm o 1980 mm

- Horquilla de paletas de 15 o 20 quintales

- Recogedor de piedras

Características principales

Desenganche rápido
Soluciones geniales para una mayor flexibilidad

El sistema VELOTAK, patentado por Sigma 4, agiliza al máximo las operaciones de
enganche/desenganche del dispositivo del tractor. A través del movimiento del
tractor, los pernos (P), situados en los laterales fijos, se insertan en los
correspondientes asientos (S) de los laterales móviles. Todo se bloquea con el
movimiento de la palanca (L) que actúa sobre la posición del perno (G). El perno (G)
tiene una función de bloqueo cuando está abajo (posición 1) y de desbloqueo
cuando está arriba (posición 2). El dispositivo se desengancha simplemente
retrocediendo con el tractor, después de haber desplazado la palanca (L) a la
posición 2. Para la operación de enganche, la palanca (L) puede permanecer en la
posición 1, ya que es el avance del tractor el que provoca el enganche rápido del
dispositivo, sin necesidad de accionamientos adicionales.

Dibujos técnicos
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Ficha técnica

FGB COMBI
Potencia tractor 52-81 (70-110)
Altura máx. de elevación desde el perno (A) 2735
Altura máx. de elevación con cazo volteado (B) 2120
Profundidad de trabajo (cazo) (C) 310
Anchura cazo de serie (D) 1600
Profundidad de trabajo (vertedera) (E) 300
Altura vertedera (F) 650
Anchura vertedera (G) 2560
Capacidad Cazo 0,49
Peso FGB COMBI sin implementos 522
Peso polidózer 350
Peso cazo de áridos 1600 mm (de serie) 182
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