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Le châssis, réalisé en tubes structuraux, rend l'outil de
remblayage, de par sa robustesse et sa fiabilité, particulièrement
adapté aux travaux lourds dans les fermes, grâce au versoir avec
bras fourni de série : travaux de planage et de nivellement,
déneigement, accumulation d'ensilage et bien d'autres
opérations.

Le châssis a été conçu pour optimiser la répartition des charges,
en assurant une capacité de travail maximale avec un minimum
de contraintes pour le tracteur.

Les matériaux choisis pour la construction de la lame, réversible
et à double tranchant, garantissent une longue durée de vie à
l'outil.

L'efficacité et la rapidité des opérations d'attelage/dételage du
dispositif sont assurées par le système d'attelage rapide Velotak
et par la présence de pieds stabilisateurs de série.

En alternative au versoir, il est possible de remplacer cet outil par
un râteau frontal.

En outre, il est possible de régler mécaniquement l'angle de
l'outil appliqué de 30° des deux côtés.

L'outil de remblayage est en outre doté de deux fonctions
hydrauliques : le levage et l'inclinaison.

Caractéristiques principales

VELOTAK
Prêts à repartir en un clin d'œil.

Le système VELOTAK, breveté par Sigma 4, permet d'accélérer au maximum l'attelage/dételage du
dispositif du tracteur. Par le mouvement du tracteur, les pivots (P), situés sur le bâti, s'engagent
dans les sièges appropriés (S) prévus sur les adaptations latérales mobiles. Le tout est bloqué en
faisant coulisser le levier (L), qui agit sur la position du pivot (G). Le pivot (G) a une fonction de
verrouillage lorsqu'il est abaissé (position 1) et une fonction de déverrouillage lorsqu'il est relevé
(position 2). Le dispositif se désengage, simplement en faisant reculer le tracteur, après avoir
déplacé le levier (L) en position 2. Pour l'opération d'attelage, le levier (L) peut rester en position 1,
car c'est l'avancement du tracteur qui déclenche l'attelage rapide du dispositif, sans qu'aucun autre
actionnement ne soit nécessaire.
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Dessins techniques

Fiche technique

Lames de
remblayage A10 A20 A30

Voie (A) 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1300 1400 1500 1600 1700
Largeur
versoir (B) 1900 1900 2020 2020 2160 2140 2300 2300 2300 2300 2560 2560 2560

Hauteur
versoir (C) 550 550 550 550 550 550 550 550 650 650 650 650 650

Garde au sol
maximale
(D)

700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800

Hauteur
d'excavation
(E)

250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300

Puissance
du tracteur 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 60-110 60-110 60-110 60-110 60-110

Puissance
du tracteur 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 44-81 44-81 44-81 44-81 44-81
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